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ÇATI PLANI
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Boyalı Trapez Sac 0.50 mm
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Çatı Makası 40*40*2mm
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Sandviç Panel (0.40*40*0.40 mm poliüretan dolgulu galvanize sac)

PVC Doğrama (4+12+4 mm çift cam)

10 mm PVC Lambri

80 mm Camyünü ısı yalıtımı
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KONTEYNER (TEK KATLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konteyner Wc

1. 7 * 3 m, h:2.5 m (1 adet)

1. Taşıyıcı Sistem (Her bir konteyner için)
Ana  karkas, Köşe kolonları, ilave destek kolonları ve alt  şase  80x80x3  mm kutu profilden  - üstler 2 mm oluklu şaseden (boylar tek parça olacak)  oluşacak ve konteynerin tek parça kaldırılabilmesini mümkün
kılacak şekilde dört köşesinden mapalı olacaktır.

2. Taban Sistemi (Her bir konteyner için)
Tabanda (dikeyde 62,5 cm de bir adet 40x80x1,5 mm kutu profil, yatayda tam ortadan atılmış 1 adet 40x80x1,5 mm kutu profilden oluşan ana iskelet üzerine) 18 mm plywood  ve 2 mm kalınlıkta PVC zemin
kaplaması uygulanacaktır.

3. Tavan ve Çatı Sistemi (Her bir konteyner için)
Dikeyde 70 cm de  bir adet 40x40x1,5 mm kutu profil, yatayda eşit aralıklarla atılmış iki adet  40x40x1,5 mm kutu profilden oluşturulacaktır, iç tarafta 80 mm camyünü ve en az 10 mm kalınlıkta lambri asma tavan
kullanılacaktır.Çatı sistemi projesine esas adet ve  ölçülerde 40*40*2 mm kutu profillerden oluşturulan makas, 20*40*2 mm kutu profil aşıklı taşıyıcı sisteminin üzerine 0.50 mm boyalı trapez sac kaplama
olacaktır.Çatı kırma çatı sisteminde projeye esas  min.%20 eğimli ve 20 cm saçak oluşturulacak şekilde imal edilecektir.Saçak önünde 10*10 cm boyutlarında 0.50 mm boyalı düz sac oluk yerleştirilecektir. Saçak
altları 0.50 mm boyalı düz sac ile kapatılacaktır.Projede ki ölçü ve sayılarda PVC yağmur olukları temin edilip montajı yapılacaktır.
4. İç ve Dış Duvarlar
Duvarlar, sandvic panel (40 mm poliüretan-RAL 9002) olacaktır. Dış kısım 0,40 mm galvaniz sac, iç kısımda 0,40 mm kalınlığında galvaniz sac ve arası 40 mm poliüretan olacaktır.

5. Kapılar
5.1.Konteynerların dışa açılan  kapıları(kasa  hariç) projedeki ölçü ve sayıda  içi poliüretan dolgulu 40 mm kalınlıkta elektrostatik boyalı (Ral 9002) DKP sac kapı olacaktır. Kapı menteşeleri 3 adet olacaktır. Kapı
kolları, kilidi v.b. tüm aparatlarıyla birlikte eksiksiz olacaktır.
Konteynerlerin wc kapıları (kasa hariç) projedeki ölçü ve sayıda PVC kapı olacaktır. Kapı menteşeleri 3 adet olacaktır. Kapı kolları, kilidi v.b. tüm aparatlarıyla birlikte eksiksiz olacaktır.
 5.2.Dış kapı kasaları  1,5 mm kalınlığında elektrostatik boyalı (ral 9002) DKP sacdan imal edilecektir. Wc kapı kasaları  PVC kasa olacaktır.

6. Pencereler
   6.1. 120 /40, 90/40, 40/40 boyutlarında damlalıklı, projesine uygun detayda vasistas pvc pencere olacaktır.
   6.2. Camlar, pencerelerde 4+12+4 mm çift cam kullanılacaktır
***KONTEYNERLERDE HERTÜRLÜ DEMİR AKSAM 1 KAT ANTİPAS 2 KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANACAK RENK İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

KADIN WC

KONTEYNER (TEK KATLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konteyner Soyunma Odası
1. 7 * 3 m, h:2.5 m (2 adet)

1. Taşıyıcı Sistem (Her bir konteyner için)
Ana karkas, Köşe kolonları, ilave destek kolonları ve alt şase 80x80x3 mm kutu profilden - üstler 2 mm oluklu şaseden (boylar tek parça olacak)  oluşacak  ve  konteynerin  tek parça kaldırılabilmesini mümkün
kılacak şekilde dört köşesinden mapalı olacaktır.

2. Taban Sistemi (Her bir konteyner için)
Tabanda (dikeyde 62,5 cm de bir adet 40x80x1,5 mm kutu profil, yatayda tam ortadan atılmış 1 adet 40x80x1,5 mm kutu profilden oluşan ana iskelet üzerine) 18 mm plywood  ve 2 mm kalınlıkta PVC zemin
kaplaması uygulanacaktır.

3. Tavan ve Çatı Sistemi (Her bir konteyner için)
Dikeyde 70 cm de bir adet 40x40x1,5 mm kutu profil, yatayda eşit aralıklarla atılmış iki adet  40x40x1,5 mm kutu profilden oluşturulacaktır, iç tarafta 80 mm camyünü ve en  az 10 mm kalınlıkta lambri  asma tavan
kullanılacaktır.Çatı sistemi projesine esas  adet ve ölçülerde 40*40*2  mm kutu profillerden oluşturulan makas, 20*40*2  mm kutu profil aşıklı taşıyıcı sisteminin üzerine 0.50 mm boyalı trapez sac kaplama
olacaktır.Çatı kırma çatı sisteminde projeye esas min.%20 eğimli ve  20 cm saçak oluşturulacak şekilde imal edilecektir.Saçak önünde  10*10 cm boyutlarında 0.50 mm boyalı düz sac oluk yerleştirilecektir. Saçak
altları 0.50 mm boyalı düz sac ile kapatılacaktır.Projede ki ölçü ve sayılarda PVC yağmur olukları temin edilip montajı yapılacaktır.
4. İç ve Dış Duvarlar
Duvarlar, sandvic panel (40 mm poliüretan-RAL 9002) olacaktır. Dış kısım 0,40 mm galvaniz sac, iç kısımda 0,40 mm kalınlığında galvaniz sac ve arası 40 mm poliüretan olacaktır.

5. Kapılar
5.1.Konteynerların  dışa açılan  kapıları(kasa hariç) projedeki ölçü ve sayıda  içi poliüretan dolgulu 40 mm kalınlıkta elektrostatik  boyalı (Ral 9002) DKP sac kapı  olacaktır. Kapı menteşeleri 3 adet olacaktır. Kapı
kolları, kilidi v.b. tüm aparatlarıyla birlikte eksiksiz olacaktır.
Konteynerlerin wc kapıları (kasa hariç) projedeki ölçü ve sayıda PVC kapı olacaktır. Kapı menteşeleri 3 adet olacaktır. Kapı kolları, kilidi v.b. tüm aparatlarıyla birlikte eksiksiz olacaktır.
 5.2.Dış kapı kasaları  1,5 mm kalınlığında elektrostatik boyalı (ral 9002) DKP sacdan imal edilecektir. Wc kapı kasaları  PVC kasa olacaktır.

6. Pencereler
   6.1. 200/40, 60/40 boyutlarında damlalıklı, projesine uygun detayda vasistas pvc pencere olacaktır.
   6.2. Camlar, pencerelerde 4+12+4 mm çift cam kullanılacaktır
***KONTEYNERLERDE HERTÜRLÜ DEMİR AKSAM 1 KAT ANTİPAS 2 KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANACAK RENK İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

470 4 210 4

PROJEDE BELİRTİLEN ALANA YENİ PARKE TAŞI DÖŞEME YAPILACAK.
PROJEDE BELİRTİLEN ALANA KONTEYNERLERİ YERLEŞTİRMEK İÇİN C25 SINIFI BETON VE
Q188 / 188 HASIR ÇELİKLİ B.A KAİDE YAPILACAKTIR.
YENİ YAPILACAK PARKE DÖŞEME VE BETONARME ALANLARDA İMALAT YAPILMADAN ÖNCE
MEVCUT TOPRAK ZEMİN TESVİYE EDİLİP SIKIŞTIRILACAKTIR.
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 Sentetik çim (Monoflament 55mm)

 SBR granül dolgu konacaktır.

 Silis kumu dolgu  konacaktır.

 Geotekstil Halı Altı Keçesi:
≥ 350 gr/m² olacaktır.

 1 Numara (7-15 mm  agrega)
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SUNİ ÇİM DETAYI

TADİLAT PROJESİ (YENİ SUNİ ÇİM KAPLAMA - KALE ARKALARI İLAVE ÇİT - TRİBÜN AHŞAP OTURAK)
MEVCUT DEMİR ÇEVRE ÇİTİ

MEVCUT DEMİR KORKULUK

MEVCUT DEMİR SAHA ÇİTİ MEVCUT DEMİR SAHA ÇİTİ

MEVCUT DEMİR SAHA ÇİTİ

MEVCUT DEMİR SAHA ÇİTİ

MEVCUT DEMİR SAHA ÇİTİ

MEVCUT DEMİR SAHA ÇİTİ

MEVCUT B.A HATIL

MEVCUT B.A HATIL

TİP 1

TİP 2

TİP 3

1
2
1
6
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1
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6
5
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TİP 3

YENİ Ø76 * 3 MM BORU DİKME

YENİ 150*150*10 MM MONTAJ

LEVHASI
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3,5 MM 50*50 PVC KAFES TELİ

KALE ARKALARI İLAVE ÇİTLER

YAPILACAK İŞLER:
· PROJESİNE UYGUN ÖLÇÜLERDE YENİ YAPILCAK KALE ARKASI

ÇİT MEVCUT ÇEVRE ÇİTİNE DETAYINA UYGUN
KAYNAKLANACAK VE MEVCUT BETONARME HATILA ANKRE
EDİLECEKTİR.

· OLUŞTURULAN KONSTRÜKSİYON ARASINA 3,5 MM 50*50 PVC
KAPLAMALI KAFES TELİ YAPILACAKTIR.

· YENİ YAPILAN METAL AKSAMLAR İKİ KAT ANTİPAS VE İKİ
KART SENTETİK BOYA İLE BOYANACAKTIR.(RENKLER İDARE
TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR)

YENİ YEŞİL SUNİ ÇİM SAHA

YENİ KİREMİT RENGİ SUNİ ÇİM KOŞU PARKURU

İLAVE KALE
ARKASI ÇİTİ

B) Genel Şartlar:

1) Saha hali hazırda kullanımda olup, zeminde suni çim halı serili durumdadır.
2) İstekli firmalar teklif vermeden önce sahayı yerinde görebilir.
3) Teklif edilen suni çim halı, teknik şartnamenin A) Teknik Özellikler maddesinde belirtilen tüm şartları
taşıyacaktır.
4) 55 mm suni çim halı,

a)Oyun alanı  yeşil renkte,
b)Oyun çizgileri suni çim halının teknik özellikleri ile aynı özellikte dokunarak, 10 cm genişliğinde kurallara

uygun olarak beyaz renkte imal edilecektir.
5) Saha oyun alanı sınır çizgisi (korner) 55 mm yeşil renkli suni çim halı içine 10 cm genişliğinde kurallara uygun
olarak beyaz renkte dokunarak imal edilmiş olacaktır. Sahanın boyutlarıyla orantılı saha çizgileri, penaltı noktası,
korner noktası ve oyun başlangıç noktası vb. (beyaz renkli) yerleştirilecektir. Saha çizgileri idare onayı sonrasında
yapılacaktır.
6) Sahada hali hazırda zeminde serili olan eski suni çim halılar ve halı altında bulunan geotekstil keçe yüklenici
tarafından yerinden kaldırılacaktır. İşin yapımı sırasında açığa çıkacak olan her türlü atık malzeme ve hafriyatın
kaldırılması (tüm yatay, düşey taşıma, nakliye, boşaltma işleri, bertaraf vb. işler) ve bu işlere ait yasal yükümlülükler
yüklenici firmaya aittir.
7) Sahada bulunan eski suni çim halının sökülmesi, yeni suni çim halının serilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için
gerekli araç, gereç, makine ve tüm ekipmanların tesise giriş, çıkışlarının sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak tüm
düzenlemeler (çitlerin açılması, metal işleri vb.) yüklenici tarafından yapılacaktır.
8) Araç, gereç, makine ve tüm ekipmanların tesise giriş çıkışlarının sağlanabilmesi için yüklenici tarafından yapılan
tüm düzenleme ve değişiklikler (çitlerin açılması, metal işleri vb.), işin teslimi esnasında yüklenici tarafından eski
haline getirilmiş olacaktır.
9) Yüklenici tarafından saha zemininde serili olan eski suni çim halı ve halı altında bulunan geotekstil keçenin
söküm işlemi sonrası, açığa çıkan halı saha zeminine yeterli miktarda 1 numaralı (7–15 mm agrega aralığında) mıcır
takviyesi yapılarak son kontrol tesviyesi, meyil kontrolü yapılacak, 3m uzunluğunda bir mastar yardımıyla, elle
mastarlama yapılmak suretiyle 0 (sıfır) koda alınacak, saha yüzeyinde hiçbir ondülasyon kalmayacak şekilde, uygun
tonajlı el silindirleri veya uygun tonajlı silindir makineleri kullanılarak sıkıştırma, düzeltme (reglaj) işlemi yapılacaktır.
Mastarlama sonrası FİFA tarafından akredite edilmiş test laboratuarlarından, yüklenici tarafından alınan
ondülasyon test raporu idareye sunulacaktır. Uygunluğu gösteren Ondülasyon Test Raporu ( uygun) alınmadan
suni çim halı kesinlikle serilmeyecektir.
10) Sahada mevcut kale direklerinin sağlamlığı kontrol edilerek zemine çok iyi ve güvenli bir şekilde sabitlenmesi
sağlanacak, zımparalanarak 1 kat antipas ve 2 kat nitelikli sentetik beyaz boya ile boyanacaktır.
11) Sahada silindir kullanılarak yapılan düzeltme ve sıkıştırma işlemi esnasında yüzeyde çökmeler ve dalgalanmalar
olmamasına azami özen gösterilecek, görülecek olası dalgalanmalar derhal malzeme takviyesi yapılarak, mastarlama ve
sıkıştırma yardımı ile düzeltilecektir.
12) Koduna alınmış, düzeltilmiş ve Ondülasyon Test Raporu alınmış saha zemini üzerine; ilk olarak alt kısımda
kalan mıcırın hareket riskini ve kabiliyetini en aza indiren, şok emici, aynı zamanda koruyucu, darbe dağıtıcı
mahiyetinde, suni çim halı ile zemini birbirinden ayıran, minimum 350 gr/m² (+-50 gr/m²) ağırlığında yeni geotekstil
keçe birbiri üzerine minimum 20 cm bindirilerek ve yeterli miktarda ıslatılarak serilecektir. Kesinlikle eski, kullanılmış
malzeme kullanılmayacaktır.
13) Saha zeminine ıslatılarak keçe serilmesinin ardından saha ölçülerine göre özel olarak üretilmiş olan sentetik çim
rulolar açılarak ruloların tamamı sahanın yüzeyini kapatacak şekilde serilecektir.
14) Serilen halılar birbirlerine yanaştırılarak, çim halının ek yerlerine minimum 28 cm genişliğinde tutkallanan
helmetin bezi serilecek, ek yerlerinin iyice yapışması sağlanacaktır.
15) Suni çim halının teknik özellikleri ile aynı özellikte dokunarak, 10 cm genişliğinde kurallara uygun olarak beyaz
renkte imal edilmiş olan saha çizgileri, 10 cm genişliğinde kesilerek ölçülere uygun olarak yerleştirilecektir. Çizgilerin
yerleştirme işlemi sırasında da ek yerlerine minimum 28 cm genişliğinde tutkallanan helmetin bezi serilecek, ek
yerlerinin iyice yapışması sağlanacaktır.
16) Suni çim halı ve saha oyun çizgilerinin ek yerlerine uygulanan helmetin bezinde kullanılan yapıştırıcı, kaliteli,
yeşil renkli ve çift kompedantlı poliüretan özellikte olacaktır.
17) 55 mm suni çim serilme işlemi tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından serilen suni çim halı içine Fifa Quality
Consept (FQC) Recomended 1 star standartlarında belirtilen oranlarda silis kumu ve SBR kauçuk granül dolgusu
yapılacaktır. Dolgu ile ilgili FİFA tarafından akredite edilmiş test laboratuarlarından, yüklenici tarafından alınan
Dolgu test raporu (uygun) idareye sunulacaktır. Uygunluğu gösteren Ondülasyon Test Raporu (uygun) ve Dolgu
test raporu (uygun) olmadan yükleniciye ödeme yapılamaz.
18) Yüklenici tarafından son olarak halı sahanın kale filelerini takılarak sahaları hazır hale getirilecektir. Kale fileleri,
federasyon kurallarına uygun,  4 mm kalınlığında uv katkılı naylon ipten ve 10-12,50 cm göz açıklığında olacaktır.
19) İdarece suni çim halı serilmek üzere, teslim edilen tesiste, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun tüm
tedbirler yüklenici tarafından alınarak çalışma yapılacaktır.
20) Tüm bu işlemlerin yapılışı sırasında idare tarafından görevlendirilecek bir kontrol elemanı hazır bulunacaktır.
Yüklenici işlemlerin her safhasında görevlendirilen kontrol elemanı ile irtibat halinde olacak, bilgi alış verişinde
bulunacaktır.
21) Futbol sahasında kullanılacak olan suni çim, teknik şartnamemizde belirtilen değerlere göre, idare gerekli
gördüğü takdirde FİFA tarafından akredite edilmiş test laboratuarlarından birinde test edilecektir. Test giderleri

yükleniciye ait olacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde futbol sahasına kullanılacak olan suni çim halılar dokunarak
tesise getirildikten sonra, tesise getirilen (halı seriminden önce) herhangi bir halı rulosundan 1,00x1,00 m ebadında 1
adet halı, farklı rulolardan 3 adet iplik numunesi alınarak laboratuara gönderilecektir. Halı ve iplik numunesi alınırken
idareden bir yetkili, kontrol teşkilatı teknik üyesi ve yüklenici firmadan yetkili bir kişi hazır bulunacaktır. Alınan
numune hazır bulunan heyet nezlinde tutanak tutularak teknik şartname ile birlikte kargoyla gönderilecektir. Tesise
getirilen suni çim halı ruloları idarenin belirleyeceği bir yerde test sonuçları gelene kadar muhafaza edilecektir.
Halıların muhafazası ile ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. FİFA tarafından akredite edilmiş test
laboratuarlarına gönderilen halının test sonuçları laboratuar yetkilisinin imzası ile idareye sunulacaktır. Sonuçlar
laboratuar tarafından sadece idareye gönderilecektir. Bu laboratuar testleri ile ilgili tüm işlemler ve giderler (kargo, test
ücreti. vb.) yükleniciye ait olacaktır. Bu laboratuar test sonuçlarına göre; futbol sahasına serilecek olan suni çim halı
rulolarından alınan örnekler yukarıda belirtilen teknik özelliklere uymazsa halı sahaya kesinlikle serilemez.

C) Gerekli Belgeler:

1) Suni Çim Halı için; TS EN 15330-1 veya TSEK Kalite Belgeleri olacaktır.
2) Suni Çim Halı için; İstekliler, teklif edecekleri suni çim halı ile ilgili, imalatçı, distribütör veya yetkili satıcı
olduklarını gösteren belgeleri imalat aşamasında vereceklerdir. Yetkili satıcılık belgesi imalatçı veya distribütörden
alınmış olacaktır. 

D) Garanti Süresi:

1) Yüklenici firma Bakım ve kullanım talimatlarına uymak kaydıyla idareye 7 yıl garanti verecektir. Suni Çim Halı
üretim hatalarına karşı firma garantisi altında olacak, garanti içerisinde bakım ve kullanım talimatlarına uymak kaydıyla
şartnamede belirtilen bütün özellikleri koruyacaktır. Alınacak Suni Çim Halıdan herhangi bir şikâyet alınması ve
muayeneler sırasında rastlanmayan, teknik şartnameye uygun olmayan bir hususun tespiti halinde, firma uygun
olmayan Suni Çim Halıyı uygun olanları ile bedelsiz olarak değiştirmeyi taahhüt edecek ve bunu yazılı olarak teslim
esnasında idaremize teslim edecektir.
2) Yüklenici işin tesliminde sonra; 1. yıl 3 ayda 1 defa olmak üzere, 2. yıl 6 ayda 1 defa olmak üzere sahanın genel
kontrolünü yaparak, iş teslimi sonrası oluşabilecek (ek yerlerinde açılma vb.) kusurları giderecek, rapor düzenleyerek
idaremize teslim edecektir. Yüklenici bu işlem için ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.

Teknik Özellikler:

Ürün İsmi : 55mm Suni Çim Halı
İplik Hammaddesi : UV dayanıklı, 100% PE, Monofilament iplik olacaktır.
İpin Ağırlığı : min.12.000 D-tex olacaktır.
Filmlerin Kesiti  : En:15 mm, Kalınlık: min 310 mikron olacaktır.
Taban Bezi
Toplam Ağırlığı            : min. 235 gr/m² olacaktır.
Sırt Kaplama
Sırt Kaplama : Carboxylated SBR Latex min. 1150 gr/m² olacaktır.
Su Geçirgenlik : > 300 mm/saat olacaktır.
Püskül Çekme Direnci : ≥ 030 olacaktır.
Hav Özellikleri
Hav Boyu : 55 mm olacaktır.
Toplam Hav Boyu : 116 mm olacaktır.
Toplam Hav Ağırlığı : 1425 g/m² (±%5) olacaktır.
Toplam Düğüm Sayısı : min. 9250 düğüm/m² olacaktır.
Toplam Ağırlık : 2750 gr/m² (±%5) olacaktır.
Boyuna Sıklık : 14,5/10 cm olacaktır.
Enine Sıklık : 5/8” olacaktır.
Geotekstil Halı Altı Keçesi: ≥ 350 gr/m² olacaktır.
Dolgu : Silis kum; kuru, torbalı ve fırınlanmış olacaktır.
Uygulama : Kum ve granül serme makinesi ile serilecektir.
Renk Hassaslığı : Fifa Quality Consept (FQC) Recomended 1 star standartlarına göre test edilmiş olacaktır.
UV Stabilizesi : Fifa Quality Consept (FQC) Recomended 1 star standartlarına göre test edilmiş olacaktır.
Aşınma : Fifa Quality Consept (FQC) Recomended 1 star standartlarına göre test edilmiş olacaktır.
Renk Değişimi : Fifa Quality Consept (FQC) Recomended 1 star standartlarına göre test edilmiş olacaktır.
Çizgi Eni : Çizgileri 10 cm (Beyaz) olacaktır, saha kenar (korner) çizgileri içine dokunmuş olacaktır.
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ÖN CEPHE

ARKA CEPHE

SOL CEPHE

SAĞ CEPHE

A-A KESİTİ

B-B KESİTİ

SAHA PLAN

SÖKÜLECEK DEMİR ÇİT

MEVCUT DURUM PROJESİ (SÖKÜM VE BOYA İŞLERİ)

YAPILACAK İŞLER:
SÖKÜM İŞLERİ:
· MEVCUT SUNİ ÇİM KAPLAMASI SÖKÜLECEKTİR.
· MEVCUT PARKE TAŞLARI SÖKÜLECEKTİR.
· PROJEDE BELİRTİLEN TELLER TAŞIYICI DİKMELERİ İLE

BİRLİKTE SÖKÜLECEKTİR.
· SOL VE SAĞ CEPHEDE BULUNAN 5*1 CM (H:160) DEMİR LAMA

DESTEKLERİ SÖKÜLECEKTİR.

BOYA İŞLERİ:
· SÖKÜM İŞLEMİ SONRASI KALAN TÜM METAL AKSAM 2 KAT

SENTETİK BOYA İLE BOYANACAKTIR. KALE DİREKLERİ
ZIMPARALANIP 1 KAT ANTİPAS 2 KAT SENTETİK BOYA İLE
BOYANACAKTIR.(BKZ:GENEL ŞARTLAR)

· BETON YÜZEYLER SİLİKON ESASLI BOYA İLE BOYANACAKTIR.

**RENKLER İDARE TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR.

MEVCUT KALE DİREKLERİ 2 ADET

ÖN
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DEMİR LAMA DESTEK 24 ADET
SÖKÜLECEK
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1
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